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Innenecken mit Halbschalen erstellen

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

• Halbschalen
• Flex mit Steintrennscheibe
• Bleistift
• Zollstock
• Wasserwaage
• Kleber / Mörtel
• Schutzbrille
• Handschuhe

Schritt 2:
Nun wird der Winkel von der Innenecke zur 
Außenecke auf den Halbschalen eingezeichnet. 
Wichtig ist, dass die Unterschalen weiterhin 
parallel zur Mauer liegen, damit später auch die 
Oberschalen passen.

Schritt 1:
Im ersten Schritt werden die Unterschalen 
trocken (ohne Befestigung!) bis zur Ecke auf die 
Mauer gelegt.

Schritt 3:
Nachdem die Unterschalen der einen Seite zuge-
schnitten sind, wiederholt man diesen Schritt für 
die heranstoßenden Unterschalen der anderen 
Mauerseite.

Schritt 4:
Nach dem Zuschnitt der Unterschalen folgt der 
Zuschnitt der Oberschalen. Es ist nicht unüblich, 
dass die Kanten mehrmals nachgeschnitten 
werden müssen, um eine optimale Anpassung zu 
erreichen. Diese Schnitte bezeichnet man auch 
als Annäherungsschnitte.
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Schritt 5:
Nachdem alle Teile zugeschnitten und angepasst 
sind, können die Einzelteile auf der Mauer 
befestigt werden. Dazu empfehlen wir MS1000 
(einkomponentiger Hochleistungskleber, 
Dichtstoff und Verfugungsmasse).

Beispiele:


